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KOLPOSKOP CiHAZI TEKNiIK SARTNAMESI

Teklif edilen Kolposkop Cihazi: HD Kamera, Bilgisayar Sistemi ve Trolley, Renkli Printer,
Kamera Trolley, Ayak Pedalindan olusmalidir.

Cihaz kamerasinin lizerinde, aktarilan gorintinidn netligini kontrol etmek icin en az 2.5"(ing)
LCD izleme ekrani bulunmalidir.

Cihaz kamerasinda kullanim kolaylhigi saglamak icin otomatik focuslama 6zelligibulunmalidir.
Cihaz kamerasinin ¢alisma mesafesi 200 mm — 400 mm arasinda olmalidir.

Cihaz kamerasi Gzerinde On/Off tusu ile birlikte zoom tuslariolmalidir.

Cihaz kamerasi Uzerinde kontrol ayarlarinin kolaylikla yapilabilmesini saglamak icin el
kumandasi olmalidir.

El kumandasi tzerinden 15k agma-kapama, zoom tuslari, manuel focuslama tuslari, kamera
mod tusu olmahdir.

Cihaz kamerasinda siddeti ayarlanabilir LED beyaz isik olmali ve isik siddeti 250 mm.
mesafede en az 4300 lux. olmali ve LED émrii en az 50.000 saat olmaldir.

Cihaz kamerasinin gériintl etkin pikselleri 3.2 milyon (+ 0.2) olmalidir.

Cihaz kamerasinda 6n camin tozlanmasini engellemek igin koruyucu kapak bulunmalidir.
Cihaz dahili batarya ile ¢alisabilmelidir.

Cihaz kamerasi lizerinde el kumandasi ve gorinti - glic aktarim kablosu icin en fazla iki adet
soket bulunmalidir.

Cihaz kamerasindan PC'ye aktarilan goriintliniin fotograflarini kameraya temas etmeden
cekmek icin ayak pedal bulunmalidir.

Cihaz kamerasi lzerinden x480 biylUtme yapilabilmelidir.

Cihaz kamerasinda kii¢lik damarlarin taninmasi i¢in 4 seviye yesil 1stk moduolmalidir.

Cihaz bilgisayar sisteminin 6zellikleri asagidaki gibi olmalidir.

e 1920x1080 pixel ve en az 23" LCD Ekran
e PCislemcihizi ez az 2.4 GHz, RAM: 4 GB
e PC hard disk boyutu: 500 Gigabayt

e Win 7 veya lizeri isletim Sistemi

Cihazin kompakt gorinimiini saglamak icin tekerlekli rahatlikla hareket ettirilebilen trolleyi
olmahdir.
Cihazda bulunun program lizerinden vaka numarasi, isim ve tarih yoluyla vakalar kayit
edilebilmeli ve istenildigindegeriye donik vakalar yeniden incelenebilmelidir.
Cihazda bulunun programda goriintli alma, goriintli dondurma, gérintliyl blylitmeve
kiicliltme, goriintli Gzerinde isaretleme, rapor ¢iktisi ve saklama 6zellikleriolmahdir.
Cihazda bulunun programda standart olarak rapor sistemi bulunmalidir.
Cihazla birlikte verilmesi gerekenler:

e HD Kamera 1 adet

e Bilgisayar Sistemi 1 adet

e Renkli Yazici 1 adet

e Trolley 1 adet

e Ayak Pedali 1 adet

e Kamera Trolley
Cihazin CE belgesi bulunmalidir.
Teklif veren firmanin TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmali ve teklif verdigi cihazin adi
ve markasi TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde bulunmalidir.
Teklif edilecek cihaz imalat ve fabrikasyon hatalarina karsi en az iki (2) yil garanti
kapsaminda olmalidir.
Teklif veren firmanin tibbi cihaz yonetmeligi, viicuda yerlestirilebilir aktif cihaz yonetmeligi,
vicut disinda kullanilan tibbi tani cihazlari yonetmeligi kapsaminda tibbi cihaz satis, reklam
ve tanitim yonetmeligi geregince satis merkezi yetki belgesine sahip olmalidir. Bu yetki
belgesi ihale dosyasinda sunulmalidir.



