MASIMO SP9326D SPO2 KABLOSU

1- Spo2 kablosu Masimo 6zellikli cihazlara uygun olmalidir.

2- Spo2 kablosu yetiskin hastalara uyumlu ve mandal tipinde olmalidir.

3- Mandal yapisinin alt ve Ust kismi kauguk malzeme kapli olmalidir.

4- Mandalin igindeki kauguk malzemenin 15181 yansitmamasi igin renginin lacivert olmasi
gereklidir.

5- Kablonun rengi beyaz renkte olmalidir.

6- Kablonun soket giris kismi gri renkte olmalidir.

7- Kablonun cihaz girisini kolaylastirmak adina ok ile yon bildiren isaret olmahdir.

8- Garanti takibi igin UGzerinde yirtilmaz yapida seri numarasi, Uretici firmanin markasi, model
numarasi ve CE isaretinin yazili oldugu bir etiket olmalidir.

9- Kablonun ambalaj posetinin icindeki triin etiketinde kablonun markasi, hangi marka icin
kullanilabilecegi, ref (model) numarasi, lot numarasi, liretim ve son kullanma tarihi, Gretim
yeri, suya dayaniklilk standartti ve sag késede uyari isaretleri bulunmalidir.

10- Teslimat sirasinda seffaf kilitli poset ile verilmelidir. Posetin icindeki etikette Girlinlin markasi,
hangi cihaza uyumlu oldugu, PN numarasi, lot numarasi, hangi firmaya ait oldugu, Gretim
yeri, CE isareti, latex icermedigini belirten isaret ve uyari isaretleri bulunmalidir.

11- Kablonun daginikhgi 6nlemek igi cirt-cirth bant ile sarilmis olmalidir.

12- Kablo 19 pinli olmalidir.

13- Kablonun uzunlugu en az 290 cm olmalidir.

14- Kablonun markasi patentli Turk markasi olmali ve patent evraklari demo/muayene kabul
islemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar degerlendirme disi birakilacaktir.

15- Uriine ait UBB/UTS kodu paylasilmali ve fatura da belirtiimelidir.

16- Teklif veren firmanin Uriin markasi TSE Hizmet Yeterlilik Belgesinde yazili olmali,
demo/muayene kabul islemlerinde sorgulanacak, teklif etmeyen firmalar degerlendirme disi
birakilacaktir.




